
PercuFIXPercuFIXØ1.8

Implant

Longeur Référence
22mm 955-3000
24mm 955-3001
26mm 955-3002
28mm 955-3003
30mm 955-3004
32mm 955-3005
34mm 955-3006
36mm 955-3007
38mm 955-3008
40mm 955-3009

Instrumentation

Broche Ø1.75/1.45-150/40 451-0007
Jauge 5-130 909-1014
Extracteur 961-0000
Instrumentation complète 602-3001

Small Bone Innovations International
ZA Les Bruyères - BP28

01960 Péronnas, FRANCE

Tel: +33(0) 474 21 58 19

Fax: +33 (0) 474 21 43 12

Mail: info@sbi-intl.com

Web: www.totalsmallbone.com

Indications
Chirurgie du pied:

- Ostéotomie en chevron
- Ostéotomie phalangienne
- Arthrodèse
- Chirurgie percutanée

Applications
Chirurgie de la main:

- Arthrodèses (IPP-IPD)
- Chirurgie percutanée

FIXation Percutanée
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1) Percer les 2 fragments à synthéser, à
l’aide des 2 broches épaulées (réf: 451-0007)

2) Mesurer en lecture directe, sur la première
broche, la longueur de la vis nécessaire.

3) Extraire la première broche (la seconde
maintenant toujours la synthèse) et placer
la vis correspondante, au moteur, en
empruntant le même trajet. S’arrêter à
l’encoche de cassabilité visualisée par le
changement de couleur.

4) Mesurer sur la seconde broche pour définir
la longueur de la vis nécessaire.

5) Extraire la seconde broche (la première
vis maintenant la synthèse) et placer la
seconde vis dans les mêmes conditions
que la première.

6) Vérifier la qualité de la synthèse, ne rompre
les manchons des vis qu’après satisfaction.
En cas d’insatisfaction dévisser et reprendre la
technique.
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PercuFIX- Technique Opératoire - Standard PercuFIX- Technique Opératoire - Arthrodèse

A) DIRECTE

A1) Avivement des surfaces articulaires et
évaluation de la longueur nécessaire.

A2) Mise en place de la vis.

A3) Vérifier le bon positionnement et la
compression. A4) Ne rompre le manchon d’insertion

qu’après satisfaction.

B) VA & VIENT

B1) Avivement des surfaces articulaires et
évaluation de la longueur nécessaire.

B2) Perforation du fragment distal à l’aide
de la broche (réf: 451-0007).

B3) Introduire le manchon, au moteur, dans
le fragment distal, en le tenant par la partie A.
Le reprendre par la partie B et finir de 
l’introduire en dévissage. (pas à gauche)

A

B
B4) Positionner les surfaces articulaires.
Introduire la vis au moteur dans le 
fragment proximal, jusqu’à l’encoche de
cassabilité.
Vérifier le bon positionnement (cf.A3)).
Rompre le manchon (cf.A4)).
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C) EXTRACTION

C1)C1) C1) C1) - A l'aide d'une petite gouge, préparer l'accès à la vis,
- Placer l'extracteur (ref: 961-0000) dans l'alignement de la vis, si
nécessaire,vérifier sous amplificateur de brillance,
- Tourner en dévissage (à gauche), l'extracteur va se visser sur le
contre filetage sur 3 mm, puis va entraîner la vis en dévissage.

ATTENTION : il est impératif de retirer la vis de l'extracteur 
immédiatement : EN VISSAGE, avant que le matériel ne parte au
lavage.


